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Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice

ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΙΔΗ
BRASS - BRONZE VALVES

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : A.92

Ορειχάλκινες Βαλβίδες Αντεπιστροφής Ελατηρίου, 
Βιδωτές ISO 228/1                                                                                   

Cimberio CIM 30-30VA

Ορειχάλκινες Βαλβίδες Αντεπιστροφής Ελατηρίου 
Νερού, Βιδωτές ISO 228/1

Brass Non Return Valves Spring Loaded,
Threaded ISO 228/1                                                                                

Cimberio CIM 30-30VA

Brass Non Return Valves
Spring loaded, for Water, Threaded ISO 228/1

Τύπος           
Type

CIM 30                  
Νερού-Αέρα                  

Water-Air

CIM 30VA               
Ατμού                  
Steam

APM 7040

Μέγιστη Πίεση             
Pmax

20 bar /-10 ÷ 95°C
12 bar / 110°C

20 bar/-10 ÷ 95°C
4 bar / 150°C

≤ 1” : 25bar, 1.1/4”-2”: 16bar,   > 2”: 10bar                                                     
100°C

Τεχν.Έντυπo                        
Data sheet 2920xxA 2920xxA Τεχν.Έντυπο                        

Data sheet 2929xxA      

Διάσταση       
Size

Κωδικός                  
Code

Κωδικός                  
Code

Μήκος            
Length           

mm

Διάσταση
Size

Κωδικός                  
Code

Μήκος
Length

mm
1/2” 292004 292404 55 1/2” 292904 57
3/4” 292005 292405 62 3/4” 292905 64
1” 292006 292406 72 1” 292906 74

1.1/4” 292007 292407 82 1.1/4” 292907 82
1.1/2” 292008 292408 96 1.1/2” 292908 92

2” 292009 292409 109 2” 292909 100
2.1/2” 292010 - 129 2.1/2” 292910 115

3” 292011 - 141 3" 292911 121
4” 292012 - 146 4” 292912 124

Κλαπέ Αντεπιστροφής, 
Ορειχάλκινα                                       

Βιδωτά BSP (BS21)

Brass Swing Check Valves, 
Threaded BSP (BS21)

Τεχν. Έντυπο                         
Data sheet

2911xxA         
2911xxB

Διάσταση
Size

Κωδικός                  
Code

1/2” 291104
3/4” 291105
1” 291106

1.1/4” 291107
1.1/2” 291108

2” 291109
2.1/2” 291110

3” 291111
4” 291112

Ορειχάλκινα Κλαπέ Αντεπιστροφής 
Cimberio CIM 80 &  CIM 80/A

ΡΝ16, Βιδωτά ISO 228/1                                      
Brass Swing Check Valves Cimberio                                                                                                            
CIM 80 - PN16, Threaded ISO 228/1

Μέγιστη Πίεση             
Pmax

Νερό - Water: -10°C ÷ 100°C                                                           
Ατμός - Steam: 3,8 bar / 150°C

Τεχν.Έντυπο                         
Data sheet 2926xxA

CIM 80
Μεταλλική Έδρα

Metal Seat

CIM 80/A
Έδρα EPDM
EPDM Seat

Διάστ. -Size Κωδ. - Code Κωδ. - Code
1/2” 292604 -
3/4” 292605 -
1” 292606 -

1.1/4” 292607 -
1.1/2” 292608 -

2” 292609 292629
2.1/2” 292610 292630

3” 292611 292631
4” 292612 -
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