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Τα τεχνικά στοιχεία μπορούν να μεταβληθούν χωρίς ειδοποίηση - Technical data are subject to change without prior notice

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ
PRESSURE POWERED PUMPS

Σελίδα Τιμοκαταλόγου - Pricelist page : S.34

Δεν απαιτούν κανένα 
πρόσθετο αυτοματισμό

Δεν δημιουργούν προβλήματα σπηλαίωσης 
όπως οι Hλεκτρικές Aντλίες

Λειτουργούν με ατμό ή πεπιεσμένο αέρα

No extra level control required 

Eliminate cavitation problems 
usually created by Εlectric Pumps
Operation with motive fluid steam 

or compressed air

Αντλία συμπυκνωμάτων
Condensate Pump

Τύπος - Type MFP14 PN16

Σώμα - Body Χυτοσιδηρό                                                                                                
SG IRON DIN1693 GGG40.3

Εσωτ.Μηχανισμός              
Intern.Mechanism Ανοξείδωτος - Stainless Steel

Έντυπο - Data Sheet 4032xxB
Διάσταση                                  

Size
Σύνδεση                        

Connection
Κωδικός          

Code
25 mm

Φλαντζωτές
Flanged

403216
50 mm 403219

80 × 50 mm 403221

Κατάλληλες και για άντληση άλλων υγρών Also suitable for pumping other liquid

Σώμα - Body Χυτοσιδηρό                                                                                                
SG IRON EN-JS 1025                     

Εσωτ.Μηχανισμός              
Intern.Mechanism Ανοξείδωτος - Stainless Steel

Τύπος                                 
Type ΑΡΤ 10 ΑΡΤ 14

Τεχνικό Έντυπο                  
Data Sheet 4032xxC 4032xxD

Σύνδεση                                    
Connection

Βιδωτές                           
Threaded

Φλαντζωτές              
Flanged

Διάσταση                              
Size

Κωδικός                 
Code

Κωδικός                 
Code

3/4" 403235 -
DN 40 x DN 25 - 403238

Συνδυασμός Αντλίας - Ατμοπαγίδας Πλωτήρος
Automatic Pump-Trap Combination

Ιδανικές για την Aποστράγγιση Εναλλακτών που λειτουργούν με χαμηλή πίεση ατμού και παρουσιάζουν 
προβλήματα στην απομάκρυνση του συμπυκνώματος

Ideal for Heat Exchanger drainage applications, where low steam pressure could create                                 
condensate removal problems

6.86<<  >>6.886.87

http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/4032xxB.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/4032xxC.pdf
http://www.chryssafidis.com/files/data_sheets/4032xxD.pdf



